PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MODELOS HONDA

[] Pilot [] Civic [ ]CR-V Nro VIN: N°OT:
I:' Ridgeline |:| Fit I:‘ HR-V Fecha del trabajo: Kilometraje:
[ ] Accord ] City L 1WR-v Recal: []si [INo Céd.Recall:
MODELOS 2012 en adelante
Realice el mantenimiento indicado en la distancia o Kmx1.000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
tiempo indicado (lo primero que ocurra) Meses 12 118 24 30 36 | 42 48 54 60 66 | 72
Estado y funcionamiento de la bateria | | | | | | | | | | | |
Estado y funcionamiento de luces delanteras y traseras | | | | | | | | | | | |
Estado y funcionamiento de pantallas touch | | | | | | | | | | | |
Caja de engranajes de la direccién, barras y fuelles | | | | | | | | | | | |
Estanqueidad de amortiguadores | | | | | | | | | | | |
Funcionamiento de A/C y Calefaccion | | | | | | | | | | | |
Fuelles de los ejes de transmision | | | | | | | | | | | |
Flexibles y lineas de los frenos (Incluyendo ABS) | | | | | | | | | | | |
Correa de accesorios (cambio segun desgaste o ruido) | | | | | | | | | | | |
Limpiaparabrisas y liquido en depoésito | | | | | | | | | | | |
Velocidad de la marcha en vacio (ralenti) | | | | | | | | | | | |
Filtro de polen A/C (Se sugiere cambiar una vez al afio como minimo) | | | | | | | | | | | |
Niveles y condicion de todos los liquidos | | | | | | | | | | | |
Sistemas de escape | | | | | | | | | | | |
Lineas y conexiones de combustibles | | | | | | | | | | | |
Holgura de valvulas | | |
Delanteros | | | | | | | | | | | |
Frenos Traseros | | | | | | | | | | | |
Freno de estacionamiento (Ajuste) | | | | | | | | | | | |
o Pilot-Accord-Civic-City-Fit-CRV-HRV-WRV | R
Bujias ridium Civic Hybrid | R
Convencional Otros modelos | R | R | R
Mecanica R R
Fluido de transmision Automatica R R R
Automatica (CVT | - 1I) R R R
Pilot- Ridgeline R R R R R R
Fluido Diferencial Trasero
CRV - HRV 4x4 R R R R R R
Escaneo con sistema de diagndéstico Honda (DST-I) R R R R R R R R R R R R
Aditivo limpia inyectores R R R R R R R R R R R
Rotacion de Neumaticos jCompruebe presion y estado por lo menos una vez al mes! Rot | Rot | Rot | Rot [ Rot | Rot [ Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot
Alineacioén y Balanceo | R R R R R R R R R R R
Liquido de frenos (periodo max para el cambio 3 afos) R R
Refrigerante de motor / coolant Cada 100.000 Kms
Correa de distribucién (Pilot - Accord V6 - Ridgeline) R
Aceite y Filtro de Motor (ver Nota 1) R R R R R R R
Elemento de filtro de aire | R | | | | |
Filtro de combustible (ver Nota 2)
I: Inspeccionar R: Reemplazar / Realizar Rot: Rotar
Nota 1: para motores con Turbo, el reemplazo del aceite motor esta calculado en funcion de los habitos de conduccién de cada usuario, ademas de la geografia y trafico
Nota 2: en caso que el filtro de combustible esté fuera del estanque, cambiar cada 40.000 km
Observaciones:
Presupuesto aproximado mantencion Autorizacién de Cliente Asesor de Servicio Fecha
solictada (Firma)

* El valor expresado en este plan de mantenimiento quedara sujeto a modificacién una vez intervenido el vehiculo en el servicio solicitado




